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インテ JUE ) Viiv™ ユーザー ガイド 


このガイドを使用するには、じI下のインテル® ViivTM ロゴの付いたインテル⑥ ViivTM テクノロジー搭載 
の PC が必要です。 



¥//¥ 


本製品は、インテル@ ViivTM テクノロジー搭載の PC とともに稼動するように設計されてしけす。本製 
品をネットワークに追加して PC からの〕ンテンクをお楽しみいただけます。これらの機能を使用するため 
に、ご使用の PC でインテル® ViivTM ソフトウェアを更新する必要が生じる場合があります。インテル@ 
ViivTM テクノロジーについての詳細は、じI下のホームぺージを参照して〈ださい。 

http://www.intel.co.jp/ip/viiv 


t クシヨン1:インテル⑥ ViivTM ソフトウェアの更新 


本製品に付属している CD をインテル@ ViivTM テクノロジー搭載の PC の CD ドライブに挿入し、画 
面に表示される手順に従ってソフトウェアのアップグレードを行います。ご使用の PC でインテル® Viiv 
TM ソフトウェアがアップグレードされていない場合は、アップグレードするように指示される可能性があります。 
インテル@ ViivTM ソフトウIアのアップグレードが必要な場合は、画面の指示に従って PC を再起動し、 
新しいソフトウェアの使用を開始します。 

通知： 

• このソフトウェアは、コンピューターの電源管理機能を即時にオン、オフにすることができ、本製 
品を使用して PC を、、ウェークアップ"して、、、 Enjoy with Intel® Viiv^^ technology" の 
7 -クが付いている〕ンテンクとサービスにアク t スできます。 

• インテル@ ViivTM ソフトウェアは、定期的に変更され、ご利用いただ〈お客様の二ーズを満たす 
ために更新されます。 PC に表示される画面がこのガイドのスクリーンショットと異なる場合は、 
弊社ホームぺージ (buffalo.jp) から、このガイドの最亲 if 版をダウンロードして〈ださい。 
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セクション2:ネットワーク上のデバイスでのインテル ⑥ ViivTM の設定 


1) ソフトウェアを今更新した場合は、 PC を再起動するとレ:>1下に示すインテル@ ViivTM のかッティ 
ング画面が表示されます。にの画面にナビヴートする方法は、 t クシヨン5を参照して〈ださ 
し、。） 

インテル@ ViivTM のかッティング画面から[デバイスの追加]を選択します。 

を： 最初に下記の画面に表示したときは、[ネットワークの設定]が強調表示されてしけすが、 
[ネットワ-クの設定]は選択しなしぶ〈ださい。 


(inteD 

ネットワークの設定 

インテル@ ViivTM 検証;るみデバイスをネットワ 
ークに追加します。 

ネットワーク • マップの表示 


J デバイスの追加~ 


ネットワークに巧お 


メディア•ライブラリーの更新 


オプション 


メッセージ 

篇品の概要 


2) [スタート]を選択します。 


( inl 5) 

使い始めに 

インテル® viiv …対応のホームネットワークにインテル® ViivTM 検証巧みデ 
バイスを追加します。デバイスは、お練または LAN ケーブルで接続して追加 
できます。 

[スタート]を進択して、ネットワークにデバイスを追加して〈ださし、。 


J スタ_ト キヤンセル 


インテル® ViivTM ユーザーガイド 
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3) LAN ケーブルを使用してルーターに接続して本製品を設定する場合は、 「 LAN ケーブルの設 
定」の t クシヨンに進みます。ワイヤレス接続を使用して本製品を設定する場合は、「ワイヤレ 
ス設定」の t クシヨンに進みます。 


(intei) 


準備 

デバイスをネットワークに追加するロホ、次のを件を;巧たしている必要がありま 
す。 

’ インテル@ ViivTM 検証巧みデバイスである 
' インテル@ハブ•コネクト•テクノロジーをサポートしている 
また、インテル@ Viiv …検証巧みルーターを使用する必要があります。 

このデバイスをネットワークに追加する方まを進巧してください。 

f ワイヤレス 

LAN ケ ー ブルを巧ってルータ ー に巧お 


? キャンセル 


LAN ケ—ブルの設定 


A . [ LAN ケ-カレを使ってル-夕-に接続]を選択し、[次へ]を選択します。 

を： インテル⑥ ViivTM ソフトウェアがインテル® ViivTM テクノロジー検証済みルーターを検出 
しない場合は、 t クシヨン4に進みます。 

B . LinkTheater ユーザーズ7ニュアルを参照して、才ーデイオ/ビデオの接続を行い、本製品の電 
源をオンにします。 


C . [次へ]を選択します。 


^nteD 

デバイスをホームネットワークに追力日する 

このデバイスをネットワーク I こ追加するには、 LAN ケーブルを使用して検証巧 
み ルーターに 接続してから、[次へ]を進巧してください。 


f 巧へ ■ キャンセル 


D . 「設定の完了」に進みます。 
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ワイヤレス設定 

A . [ワイヤレス]を選択して饮へ]を選択します。 PC がネットワーク機器を調べます。 

を： インテル⑥ ViivTM ソフトウェアがインテル⑥ viivTM テクノロジー検証済みルーターを検出 
しない場合は、 t クシヨン4に進みます。 

B . この画面が表示されたら、本製品を接続します。 


(intS) 

デバイスをホームネットワークに追力日する 

ネットワークにデバイスを追加するには下のことを行ってください。 

* デバイスの取扱説明書に従い設定します。 

' 指示に従いインテル® Viiv …テクノロジーの設定オプションを進択します。 
• 4巧をパスコードがデバイスに表示されます。それを«き止めコンピュータ 

- [次へ]を進巧し、次の画面でパスコードを入力します。 

パスコードの取得まについて学ぶには、[使い方を見る]を進巧してください。 

巧い方を見る 


f 巧へ キャンセル 


C . LinkTheater ユーザーズ7ニュアルを参照して、才ーディオとビデオの接続を巧い、本製品の電 
源をオンにします。 

D . 別紙「インテル® ViivTM テクノロジー搭載パソコンをわ使いの方へ ( PC - P 3 LWG 2/ DVD 、 PC - 
P 3 LWGK / DVD )」 に記載されている「インテル® VNvtm ソフトウェアの更新と設定」手順じ〜 
17を参照して、テレビ画面に表示されるパス〕ードをメモします。 

E . 10分間のパス〕ードのタイマーが消える前に4文字のパス〕ードを書き留めて PC に戻り、 
[次へ]を選択して、パス〕-ドを入力します。炊へ]を選択して、レ:>1下の「設定の完了」に進 
みます。 


を：一 時パス〕ードを入力する前にタイマーが切れた場合は、本製品を再起動して新しいパ 
ス〕ードを取得して〈ださい。新しし、パス〕ードの入力を完了しないと、 t クシヨン2の始めに戻 
つて、もう一度実巧する必要が生じる場合があります。 




デバイス•パスコードの入力 


デバイスによって作成された4巧のパスコードを 
入力してください。 


caps lock @#& 

* 一 abcde f 
g h i j k I m n 
opqrstuv 
wxyzl 234 
5 6 7 8 9 0 


を：デバイスを追加することによりワイヤレス•ネットワークは、一時中断されます。デ 
バイスが追加されると、ネットワークが回復します。 




キャンセル 
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な山の兀 J 

4) PC が本製品の追加を開始します。この作業には最高5分かかります。お待ち〈ださい。デバ 
イスの追加が完了すると、デバイス名と種類を示す次の画面が表示されます。饮へ]を選択 
します。 


(inteD 

新しいデバイスが見つかりました 

ネットワークのスキヤンでネットワーク上に新ししザバイスが検出されました。 

デバイス名：メディア.デバイス < —このデバイス名は[:ります 
デ/ くイスの種類： ゾディア.デ/ くイス 


けへ 


5) メディアデバイスを選択し、饮へ]を選択します。 


( intei ) 



デバイスの種類を透択 


ネットワークに追加するデバイスの香巧をまがしてくださし、。 


コンピューター 

プリンター 

.■ 

メディア•デバイス 

ストレージ•デバイス 


カメラ 

ルーター またはアクセスポイント ( AP ) 


巧信デバイス 

PDA 


その化 

? 1 次へ 


6) ネットワークへの本製品の追加が完了すると、この画面が表示されます。[次へ]を選択して、 
メディア•ライブラリ-の構築を開始します。 


(inteD 

デバイスがネットワークに追加されました 

デバイスがネットワークに追加されました。 

デバイス名：メディア•デバイス < —このデ,くイス名はもみ y ます = 

このデバイスは、メディア•ライブラリーからメディアを再生するように設計され 
ています。インテル® ViivTM メディアうイブラリーを設定するには、[次へ]を 
選択してください。 


? ! 巧へ キャンセル 

し 
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セクション3:インテル ⑥ ViivT ツディアうイブラリーの設定 


7) ネットワークに本製品を追加した直繳こ、この画面が自動的に表示されます。そうでない場合 
は、セクション5に進み、この画面にナビヴートする方法を参照して〈ださい。饮へ]を選択し 
ます。 


(Intel) 

準備 

インテル® ViivTM メディア•ライブラリーは、ネットワーク上のインテル®ハブ•コ 
ネクト•テクノロジー対応のインテル@ Viiv …検証巧みデバイスで、音楽や 写真、 
ビデオを使用できるようにします。ネットワーク上の他のコンピューターからメディ 
アを追加することもできます。 


? f 巧へ キャンセル 


8) 使用の条件を読みます。続行するには闹意する]を選択します。 


メディア•ライブラリーに関するま意事項 

インテル@ Viiv …メディア•ライブラリーを設定することで、し、くつかのネットワ 
ーク上のインテル@ ViivTM 検証巧みデバイスでメディアを使用可能にするこ 
とができます。先に進む口 t ホのを件に同意する必要があります。 

， このアプリケーシヨンで検出されたメディアは、インテル@ ViivTM テクノロジ 
-搭化のコンピューターのどのユーザーでもアクセスしたり、再生したりす 
ることができます。 

， ネットワーク上の他のコンピューターからこのメディアにアクセスしたり、再 
生したりするには、許可が必要です。 

， メディア•ライブラリー•ユーザーはメディア•ライブラリーのメディアを削除す 
ることはできますが、元のメディアファイルは変更したり削除したりすること 
はできません。 


9) [標準設定]を選択します。 


インテル® ViivTM ユーザー ガイド 




設定を選択して実行 


揉華 設定では、[マイドキュメント]、[共有ドキュメント]などの一お的な 
フォルダにあるメディアが追加されます。 （巧 奨） 

カスタム設定では、他の巧巧のメディアを追加したり、メディアサーバーを 
追加または削除することができます。 


キャンセル 
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10) この画面が表示されると、インテル® Viiv ™ メディア•ライブラリーの設定が完了してしけす。晓 
了]を選択します。 




設定が完了しました 


このコンピューター上にメディアが見つかりました。 


コンピューター1 
コンピュータ ー2 


このデバイス名は，「： 


f 完了 


おめでとうございます！デパイスが設定されました。 
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セクション4:インテル ⑥ Viiv ™ テクノロジー検証巧みルーターがない場合の設 
定の完了 

インテル@ Viiv ™ テクノロジー検証済みルーターには、次のロゴが付いています。 



1) インテル⑥ ViivTM テクノロジー検証済みルーターがない場合は、 LinkTheater ユーザーズマニ 
ュアルを参照して、本製品を LAN ケーブルまたは無線でネットワークに接続して〈ださい。 

2) PC のインテル@ Viiv ™ t ッティングの画面で[ネットワーク•マップの表示]を選択します。（イン 
テル® Viiv ™ t ッティングの画面にナビヴートする方法については、 t クシヨン5を参照して〈だ 
さい)。 


( intd ) 


ネットワークの設定 

ネットワークのマップを表示します。 

タネットワ ーク.マップの ま示 

マップのデバイス•アイコンを進巧して、メディア 
のアクセス巧の承諾、が回を含むデバイスのス 


テータスを更新できます。 

デバイスの追加 

ネットワークに接な 

メディア•ライブラリーの更新 

ナプシヨン 

メッセージ 

篇品の概要 


3) ネットワーク•マップのアイコン（アイ〕ソこ、、？"が付いてし、ます）からデバイスを選択します。 


( intS ) 


/ ^ 1 ン 

ネットワ ー ク•マップ 



インターネット接続 

も-題 j 

端 - 


インタ！ー ネット コンピューター1 1 

A 

ルー ター メディア•デバイス 

コンピュータ ー2 

-このデバイス名は巧なります。 

? 房る 

ネットワーク詳細 巧巧 



_ 
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4) [次へ]を選択します。 



5) [承飄を選択して炊へ]を選択します。 


( inl 5) 

デバイスの状態 

このデバイスの現在の状態 ：承認 

このデバイスの状態をを更するには、新しい状態を進巧してから、[ホへ]を進 
択してくださし、。 

承認されているデバイスでは、[次へ]を進巧して、デバイスのその他の詳細を 
変更できます。 

■ 承塞 

不ま 



6) [メディアデバイス]を選択し、炊へ]を選択します。 


(intep 


デバイスの種類を遅択 


ネットワークに追加するデバイスの種巧を星巧してくださし、。 

コンピューター 

プリンター 

.■ メディア•デバイス 

ストレージ•デバイス 

カメラ 

ルーターまたはアクセスポイント ( AP ) 

巧信デバイス 

PDA 

その化 

マ ，次へ 

し -' 1 —■ こ 
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7) [はい]を選択して饮へ]を選択します。 




インテルの Viiv …メディアサーバーへのアクセスを許可 
する 


デバイス名：メディア•デバイス 


このデバイス名は異なります 


このデパイスにネットワーク上のインテル® Viiv ™ メディアサーバー への ア 
クセスを許可しますかマ[いいえ]を進択すると、このデバイスはネットワーク 
に存在しますが、メディアサーハ‘一からコンテンツを再生できな〈なります。 


はい 


(インテル® ViivTM ソフトウェアに、ホーム•ネットワークに接続されている他の PC またはデバイ 
スを設定するように指示するメッ t - ジが表示されることがあります。） 


8) この画面が再度表示されます。頃る]を選択してインテル@ Viiv ™ のかッテイング画面に戻り 
ます。 



9) [メディア•ライプリーの更新]を選択します。 t クシヨン3に戻って、メディア•ライブラリーを構築 
します。 


インテル® ViivTM ユーザー ガイド 
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セクション5:インテル⑥ Viiv ™ のセツテイング画面へのナビゲート 


インテル@ Viiv ™ □ t ツテイング画面にナビヴートするには、デスクトツプまたはシステムトレイでインテル 
® Viiv ™ のロゴを選択します。 Windows * XP Media Center Edition * 2005 の[その他のプ 
ログラム]にあるインテル® Viiv ™ のロゴを選択することもできます。 
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セクション6:インテル⑥ Viiv ™ のセツテイング画面の;1ニュー 



ネットワークの設定 

ネットワーク • マップの表示 


デパイスの追加 

ネットワークに接続 
ゾディア•ライブラリ-の更新 
オプション 


タツセージ 

製品の概要 


インテル⑥ ViivTM テクノロジー対応のホーム•ネットワーク1の設定の手 
順を示します。このメニューの選択胁ま、ホーム•ネットワーク1を初めて 
設定するときに使用します。 

インターネット接続（インターネット接続を使用できる場合)、ルータ ー 、 
PC 、 わよび他のデバイスを含むホーム•ネットワーク1のグラフィカル•ビュ 
—を表示します。 

マップのデバイス•アイ〕ンを選択して、メディアのアク t ス権の承諾、撤 
回を含むデバイスのステータスを更新できます。 

デジタル•メディア•アダプター ( DMA ) などのデバイスを追加する手順を 
示します。最初の設定が完了繳こホ-ム•ネットワ-ク1に新しいデバ 
イスを追加するには、このメニューの選択肢を使用します。 

インテル@ ViivTM テクノロジー搭載の PC を既存のホーム•ネットワーク 
1に追加する手順を示します。 

メディア•ライブラリーを管理しやす〈し、ライブラリーに含めるサーバーと 
フォルダーを識別できるようにします。 

インテル@ ViivTM ソフトウェアを最新の状態に保ち、通知を受け取り、 
インテル ⑥ ViivTM メディア•サーバーのオン/オフを切り替え、トレイアイ〕 
ンの表示/非表示を切り替え、サービスを自動的に更新します。さら 
に、インテル⑥ ViivTM ソフトウェアの製品のサポートを受ける方法わよ 
びソフトウェアのバージョン情報を表示する方まを通知します。 

メディア、インテル⑥ Viiv ™ ソフトウェア、インテル® Viiv ™ テクノ□ジ 
-搭載の PC 、 およびホーム•ネットワークに影響する問題についての 
通知を示します。 

インテル@ ViivTM テクノロジ-と ホ-ム•ネット ワ-ク1の概要の ァニメー 
シヨンを表示します。 


インテル® ViivTM ユーザー ガイド 
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1 ホーム•ネットワークを構築するには、追加のデパイス、ソフトウェア、またはサービスが必要です。コンテンツによっては共有が制限され、コンテ 
ンツの所有者またはサービス•プロパイターからの許可、わよびネットワーク•デパイスの性能に左右されます。検証済みデパイスとサービスは異 
なります。希望する機能について確認して〈ださい。別途に販売されるテレビのチューナーカードとリモート•コン阳ールあるいはそのしザれかが 
必剪こなる場合があります。即時オン/オフ機能は、アクティブになっている場合に最初に起動後に使用できます。システムのパフォーマンスよ、 
使用するハードウェアとソフトウェアの構成(こより異なります。インテルのネットワーク設定のソフトウェアは、現在 DHCP (''常にオン"）および 
PPPoE ブロードバンド接続プロトコルのみをサポートします。 PPPoA 、 PPtP および他のプロ ロルは、ルーターの製造元が提供するネットワー 
クの設定ソフトウェアを使用する必要があります。 購入する前にインターネット •プロバイダーの検証済みルー ターの仕様を確認してください。 詳 
細は、が下のホームぺージを参照して〈ださい。 

http://www.intel.co.jp/jp/ products/ viiv 

インテル®、インテル®のロゴ、インテル® Viiv ™、 インテル® Viiv ™ のロゴは、米国および他の国における Intel Corporation またはその子 
会社の商標または登録商標です。 

* その他の名前およびブランドは、他社が所有権を保有する場合があります。 
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インテル ⑩ ViivTM ユーザー ガイド 



